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FICHA TÉCNICA  
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
LT SHINER STONE MAKE 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Stone Make da linha LT Shiner é uma tinta que deixa um acabamento decorativo 

texturizado ideal para transformar ambientes e obter um acabamento único com 

efeito semelhante a pedra.  

Secagem rápida, acabamento fosco, não necessita de mão de obra especializada 

para ser utilizado. 

Paredes e demais superfícies de reboco, concreto, drywall, placa cimentícias ou 

fibrocimento pintadas, uso interno e externo. 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES 
Composição: Resina acrílica, cargas minerais e aditivos. 

Cor: Branco, preto, azul claro, azul escuro, marrom barroco, vermelho, cinza médio, cinza Carrara, rosa, dourado, bege, creme, 

laranja e sierra 

Tempo de secagem: De 2 a 3 horas ao toque. Cura total 72 horas. 

Tipo de produto: Não inflamável 

Embalagens: Pote de 250g e 900g. 

Rendimento: De 5 a 6m² por kg, pode variar de acordo com o efeito desejado. 

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação. 

 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11) 

Elimine todo pó, umidade, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa 

prejudicar a aderência do produto ao substrato. Aplique um fundo de acordo com o efeito desejado ou a Resina 5 em 1 para uniformizar a 

absorção do substrato. Recomenda-se a realização de testes antes da aplicação. 
 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Aplique com pistola airless de baixa pressão diâmetro da agulha 1.8 mm, pincel macio ou desempenadeira. Para aplicação com pistola, utilizar duas 

partes do Stone Make para uma parte de Resina 5 em 1, misturar levemente. Adicionar as cores desejadas em um recipiente limpo e misturar 

lentamente. O produto deve ser aplicado em toda a superfície, espalhando até obter o efeito desejado. 

 

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso 

haja necessidadede maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.ltshiner.com.br.**Imagens ilustrativas 

 

http://www.ltshiner.com.br/

